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Anleitung

Stehleuchte Hemera, 
Eiche



 Führen Sie den weißen Fußaufnahmezylinder 
mit dem vormontierten Fuß von oben mit 
der Aussparung über die hervorstehende 
Inbusschraube der beiden anderen Füße. 
Die Inbusschraube evtl. vorher etwas lösen. 

Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel jetzt 
die beiden Schrauben festziehen. Benutzen 
Sie erst die lange Seite des Inbusschlüssels 
mit dem Kugelgelenk, um die Schrauben ein 
wenig vorzudrehen. Dann mit dem kurzen 
Schenkel fest anziehen.

Jetzt die Schlitzschrauben aus den 
Bohrungen entfernen.

Dann das Kabelset mit dem vormontierten 
Zugschalter von oben durch die Fußaufnahme 
führen.

Den gewünschten Zugschalter (silber oder 
rot) ganz einfach in den Schmuckverschluss 
einhängen.

Vor der Schirmmontage den Schraubring 
der Fassung entfernen.

Jetzt den Schirm mit der Spinne nach unten 
auf die drei Gummipuffer setzen und mit 
den Schlitzschrauben ausrichten. Dabei 
wirken die Gummipuffer federnd. Jetzt nur 
noch die Fassung mit dem Schraubring 
fixieren und das passende Leuchtmittel 
einsetzen.
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Vor der Montage der Leuchte bzw. Wechseln 
des Leuchtmittels Leuchte vom Netz trennen. 
Beachten Sie die maximale Wattzahl auf dem 
Typenetikett. 

Um jegliche Gefährdung zu vermeiden, bitten 
wir, bei einer Beschädigung der flexiblen 
Zuleitung die Leuchte Ihrem Fachhändler oder 
einer Fachkraft zur Reparatur zu bringen. Dort 
muss dann die defekte Zuleitung ausgetauscht 
werden. 

Maximale Bestückung/max. Wattzahl: 
Stehleuchte: 110 W  
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Jetzt den Schirm mit der Spinne nach unten
auf die drei Gummipuffer setzen und mit den 
Schlitzschrauben ausrichten. 
Dabei wirken die Gummipuffer federnd. 
 
Jetzt nur noch die Fassung mit dem Schraubring 
fixieren und das passende Leuchtmittel 
einsetzen. 
 

Vor der Montage der Leuchte bzw. Wechseln 
des Leuchtmittels Leuchte vom Netz trennen. 
Beachten Sie die maximale Wattage auf dem 
Typenetikett. 
Um jegliche Gefährdung zu vermeiden bitten 
wir bei einer Beschädigung der flexiblen 
Zuleitung die Leuchte Ihrem Fachhändler oder 
einer Fachkraft zur Reparatur zu bringen.  
Dort muss dann die defekte Zuleitung 
ausgetauscht werden. 
 
Disconnect lamp from the mains before you 
assemble the lamp or change the bulb. 
Watch out for maximum wattage shown on 
label. If wire is damaged, please bring the lamp 
to your dealer or contact Domus for repair. 
 
Maximale Bestückung / max. Wattage: 
Stehleuchte / floor lamp:  110W 
Tischleuchte / table lamp:  75W 
 
 
Domus – Licht zum Wohnen GmbH 
Unter der Bleiche 36 
31848 Bad Münder – Germany 
 
www.domus-licht.de 
info@domus-licht.de 
Tel. ++49 5042 933 293 
 
70.068 

 

 
 

 
  

 

Führen Sie den weißen Fußaufnahmezylinder 
mit dem vormontierten Fuß von oben mit der 
Aussparung über die hervorstehende 
Inbusschraube der beiden anderen Füße. 

Die Inbusschraube evtl. vorher etwas lösen. 

Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel jetzt die 
beiden Schrauben festziehen. 

Benutzen Sie erst die lange Seite des Inbus-
schlüssels mit dem Kugelgelenk, um die 
Schrauben ein wenig vorzudrehen. 

Dann mit dem kurzen Schenkel fest anziehen. 

Jetzt die Schlitzschrauben aus den Bohrungen 
entfernen. 

 
 

 
  

 

Führen Sie den weißen Fußaufnahmezylinder 
mit dem vormontierten Fuß von oben mit der 
Aussparung über die hervorstehende 
Inbusschraube der beiden anderen Füße. 

Die Inbusschraube evtl. vorher etwas lösen. 

Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel jetzt die 
beiden Schrauben festziehen. 

Benutzen Sie erst die lange Seite des Inbus-
schlüssels mit dem Kugelgelenk, um die 
Schrauben ein wenig vorzudrehen. 

Dann mit dem kurzen Schenkel fest anziehen. 

Jetzt die Schlitzschrauben aus den Bohrungen 
entfernen. 

1 4

2 5

3 6 7


