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Anleitung

Schwenkgrill Edelstahl 
mit Feuerschale



 Aufbau 
1. Nehmen Sie den gebogenen Teil des Schwenk-
 arms zur Hand und führen Sie die Kette von  
 der gebogenen Seite durch das Rundrohr, bis  
 diese bei der Aussparung zu sehen ist. Ziehen  
 Sie die Kette dann aus der Aussparung.
2. Stecken Sie nun die beiden Teile des Schwenk-
 arms zusammen (gebogenes Rundrohr und  
 gerades Rundrohr).
3. Die Höhe vom Grillrost lässt sich durch Ziehen  
 an der Kette (bei der Aussparung) verstellen.  
 Lassen Sie die Kette in der gewünschten Höhe  
 einrasten. 
4. Geben Sie den Schwenkarm in den dafür
 vorgesehenen Fuß  an der Feuerschale. 

 Lieferumfang
• 2-teiliger Schwenkarm, Edelstahl
• Edelstahl-Grillrost inkl. Kette Stahl verchromt
• Feuerschale Stahl

Achtung
Grill auf festen Untergrund stellen!
Nicht direkt auf Holzrost oder Rasen stellen,
da der Grill auch nach unten sehr heiß wird 
(Verbrennungsgefahr)!

Auftrags-Nr.:

Kunde:

CD

vzktNassb.Pulverb.
1.45711.4301

S355S275S235

EXC2EXC1

Name InfoDatumAnforderungen

Schweißnaht-Sichtprüfung:

Maßprüfung:
Tol. EN ISO 13920 c/g oder EN 1090

Schweißer:

WPS Nr.:

Bewertungsgruppe nach EN ISO 5817:

Korrosionsschutz:

Werkstoffe:

Ausführungsklasse:

Gewicht: ca. 12 kg/Stück
(ohne Bügel und ohne Rost)

A3
Blatt nr.

1

Titel:

Grill D650 mit Bügel und Rost

Datei na.Material:

S235 Grill_D650_kompl_mit Bügel
Datum:Name

Gez.

Geändert

Alex 11.01.2018

Maßstab:

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !
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